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Le presentamos nuestra NUEVA LINEA DE TRANSPORTADORES de cadena de charnelas FASTLINK, destinados a aplicaciones de 
alimentación, embotellado, envasado de la industria cosmética, laboratorios, auxiliar del automóvil, electrónica,  manutención general, 
etc.
Fabricados en Acero inoxidable Aisi 304, y acabado IP65 esta nueva línea se caracteriza por su construcción modular, lo que permite el 
ensamblaje de los diferentes módulos entre sí para construir el transportador deseado. La nueva línea dispone de 

Módulos pre-montados (Vea pág.4-5)  de fácil conexión entre ellos y  
Opciones constructivas a elegir para que su configuración se adapte perfectamente a los requerimientos de la aplicación 
                Tipos de cadena
                 Motor reductor
                Guías laterales
                 Patas soporte,  etc. 
El sistema se completa, para optimizar su funcionamiento, con la posibilidad de incorporar diversos accesorios como:
Accesorios Mecánicos:
                  Transferencias finas, 
                  Bandejas para recogida de residuos, 
                 Ruedas para facilitar su desplazamiento, etc.
Accesorios eléctricos, 
                 CE.01 Cuadro Eléctrico estándar para el control del equipo con posibilidad de variación de velocidad y    dispositivos de  
seguridad. 
      Setas de emergencia, etc.
 Su sistema modular permite el re-diseño del transportador en aplicaciones futuras combinando los componentes de diferentes 
maneras.

iPuede configurar su sistema de transporte de cadena de charnelas FASTLINK adaptando sus módulos al trayecto o recorrido deseado. Le 
recomendamos para un óptimo funcionamiento unas pautas básicas de diseño que favorecerán el correcto trabajo de su equipo y su 
durabilidad.
i

      Evite la construcción de transportadores cuya longitud exceda de 10.000 mm. (Solicite nuestros cálculos para    
transportadores de mayor longitud).

      No incluya más de dos tramos curvos por cada motorización o en cada transportador.
      En el caso de transportadores curvos, destine la mayor longitud del equipo en la zona motriz. 

     En transportadores con curva y contra curva, tipos C y D,y transportadores en “S” (ver pag. siguiente), destine un 
tramo recto intermedio entre las curvas de al menos 500 mm.

     Si estima que la velocidad que necesita su sistema es mayor que 50 m/min consulte con nuestro Dpto. de  Ingeniería.
 Solicite nuestros bloques básicos de dibujo o contacte con nuestro Dpto. Técnico que le guiará en el diseño de su sistema. 

Existen varias formas básicas de construcción de los transportadores de charnelas, representadas por los dibujos de la siguiente página, 
pudiéndose realizar otras configuraciones
Los dibujos son alusivos a la forma del transportador, independientemente de las medidas de sus tramos rectos o de los ángulos que 
tengan sus tramos curvos.
Cada uno de ellos tiene una nomenclatura que define su tipo de recorrido.
Para configuraciones más complejas o en caso de duda, rogamos contacte con nuestro Departamento de Ingeniería.
Combine su diseño con otras soluciones como mesas giratorias de acumulación, alineadores, etc.
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El sistema FASTLINK 

Consejos para diseñar su sistema FASTLINK 

Diseño - Formas constructivas 
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FORMA CONSTRUCTIVA: 0
TRANSPORTADOR RECTO

FORMA CONSTRUCTIVA: A
TRANSPORTADOR EN “S” A DERECHAS

FORMA CONSTRUCTIVA: B
TRANSPORTADOR EN “S” A IZQUIERDAS

FORMA CONSTRUCTIVA: C
TRANSPORTADOR CURVO 

SENTIDO HORARIO

FORMA CONSTRUCTIVA: D
TRANSPORTADOR CURVO .

SENTIDO ANTI-HORARIO

FORMA CONSTRUCTIVA: E
TRANSPORTADOR CURVO 180º 

SENTIDO HORARIO

FORMA CONSTRUCTIVA: F
TRANSPORTADOR CURVO 180º 

SENTIDO ANTI-HORARIO

FORMA CONSTRUCTIVA: G
TRANSPORTADOR CIRCUITO CERRADO

A. MESA DE ACUMULACIÓN  
C. MESA DE PALETIZADO - DESPALETIZADO
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Módulos Básicos 

MMTR-600-D 
T08C01-TRM-ENS00-OD

Módulo MOTRIZ DERECHO 
para unión a tramos rectos

MMTR-600-I
T08C01-TRM-ENS00-OI

Módulo MOTRIZ IZQUIERDO 
para unión a tramos rectos

MMTRA-900-D 
T08C01-TRM.A-ENS00-OD

Módulo MOTRIZ DERECHO AMPLIADO
para unión a tramos curvos

MTRC-30º 
T08C01-TC-ENS00-30
Módulo CURVO 30º 

MTRC-60º 
T08C01-TC-ENS00-60
Módulo CURVO 60º 

MR-1000
1000-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 1.000 mm

MR-1500
1500-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 1.500 mm

MTRC-45º 
T08C01-TC-ENS00-45
Módulo CURVO 45º 

www.camprodon.biz

MR-500
500-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 500 mm

FastLink
R

CAMPRODÓN

MR-2500
2500-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 2.500mm

MR-3000
3000-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 3.000mm

Módulos Básicos 

MRTR-400 
T08C01-TRV-ENS00
Módulo REENVÍO  

para unión a tramos rectos

MRTRA-600 
T08C01-TRV-A-ENS00

Módulo REENVÍO AMPLIADO
para unión a tramos curvos

MR-2000
2000-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 2.000 mm

MMTRFL-1500-I
T08C01-TRRMULTIVIA-ENS00-OI
Módulo MOTRIZ IZQUIERDO de 

transferencia lateral 

MMTRA-900-I 
T08C01-TRM.A-ENS00-OI

Módulo MOTRIZ IZQUIERDO AMPLIADO
para unión a tramos curvos

MTRC-90º 
T08C01-TC-ENS00-90
Módulo CURVO 90º 

MMTRFL-1500-D 
T08C01-TRRMULTIVIA-ENS00-OD

Módulo MOTRIZ DERECHO de 
transferencia lateral 
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Módulos Básicos 

MMTR-600-D 
T08C01-TRM-ENS00-OD

Módulo MOTRIZ DERECHO 
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MR-2500
2500-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 2.500mm

MR-3000
3000-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 3.000mm

Módulos Básicos 

MRTR-400 
T08C01-TRV-ENS00
Módulo REENVÍO  

para unión a tramos rectos

MRTRA-600 
T08C01-TRV-A-ENS00

Módulo REENVÍO AMPLIADO
para unión a tramos curvos

MR-2000
2000-T08C01-TR-ENS00

Módulo TRAMO RECTO 2.000 mm

MMTRFL-1500-I
T08C01-TRRMULTIVIA-ENS00-OI
Módulo MOTRIZ IZQUIERDO de 

transferencia lateral 

MMTRA-900-I 
T08C01-TRM.A-ENS00-OI

Módulo MOTRIZ IZQUIERDO AMPLIADO
para unión a tramos curvos

MTRC-90º 
T08C01-TC-ENS00-90
Módulo CURVO 90º 

MMTRFL-1500-D 
T08C01-TRRMULTIVIA-ENS00-OD

Módulo MOTRIZ DERECHO de 
transferencia lateral 
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Viene de TRAMO CURVO     
TRAMO MOTRIZ 
MMTRA-900-I 

Ejemplo de configuración 

Tramo 1 REENVÍO 
INICIO

 Para configurar su sistema, seleccione los módulos desde la zona de reenvío, que es habitualmente la zona de entrada de 
producto y por donde comienza el transportador. Vaya añadiendo los módulos según sea el avance, teniendo en cuenta la longitud 
básica de los módulos indicada en la referencia. 
 Para los tramos rectos, indique usted la longitud de los mismos si la longitud estándar no se adapta al LayOut de su 
instalación.
Proceda de la manera siguiente,  Ver ejemplo:             

Si va a continuar con un tramo recto, elija MRTR-400 
Si va a continuar con un tramo curvo, elija MRTRA-600 

MRTRA-600   
600 mm

Tramo 2 Si tramo recto , , ,  ó MR-500  MR-1000 MR-1500, MR-2000, MR-2500 MR-3000

MR-Lt deseada (Especial). ,  (Preferiblemente medidas estándar)
Si tramo curvo MTRC-30º, MTRC-45º, MTRC-60º, MTRC-90º  

TRAMO CURVO        
MTRC-45º

Tramo 3  Si tramo recto , , ,  ó MR-500  MR-1000 MR-1500, MR-2000, MR-2500 MR-3000

MR-Lt deseada (Especial). ,  (Preferiblemente medidas estándar)
Si tramo curvo MTRC-30º, MTRC-45º, MTRC-60º, MTRC-90º

Tramo MOTRIZ 
FINAL

Si viene de tramo curvo MMTRA-900 
Si viene de tramo recto MMTR-600 
+ D  (Si Motor en cabeza derecha)
+ I (Si Motor en cabeza izquierda)

TRAMO RECTO 
(Long. deseada 1.900 mm)                                            
MR-1900

Tramo 4 Si tramo recto , , ,  ó MR-500  MR-1000 MR-1500, MR-2000, MR-2500 MR-3000

MR-Lt deseada (Especial). ,  (Preferiblemente medidas estándar)
Si tramo curvo MTRC-30º, MTRC-45º, MTRC-60º, MTRC-90º

TRAMO CURVO      
MTRC-45º

TRAMO: Opciones: Opción elegida:

Tramo 2
MTRC-45º 

Módulo curvo 45º
T08C01-TC-ENS00-45º

 INICIO 
Entrada 
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Módulo REENVÍO AMPLIADO
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Tipo de cadena /Ancho W 
82.5 - 114.3 - 190.5 - 254.0 -304.8

 A continuación deberá elegir las opciones constructivas que desee, así como el tipo de suportación, las guías laterales y 
demás accesorios para completar su transportador. (Vea Pág.8-9)

Cadenas POM LF Baja fricción, Cadenas GRIP, Cadenas 
ACUMULACIÓN. 
 Indique el tipo de cadena y su anchura.

Cadenas POM LF Baja fricción 82.5

Motorización Motor reductor Lenze /Motor reductor SEW

Indique la velocidad, la carga máxima por metro, el tipo de 

producto a transportar y si existe acumulación, etc. 

Motor LENZE

Suportación P.05-2 Conjunto 2 Bípodes + Larguero L=2.500 mm
P.07 Patas con Trípode inferior
P.05-1 Pata Bípode sin armado

Indique el nº de soportes, tipo deseado y altura de trabajo.

P.05-2 Conjunto 2 Bípodes + 
Larguero 2 ud
P.07 Patas con Trípode inferior 2 ud

Guías laterales PGL.06.01 Guías laterales por varillas de a.inoxidable /
PGL.10 Guías laterales de perfil plástico 
PGL.03 Guías laterales con perfil guía V simple

Indique el ancho máximo y mínimo de producto a transportar.

PGL.06.01 Guias laterales doble 
varilla inoxidable.

Accesorios AM.13 Bandeja inferior de recogida de residuos 
AM.19 Carcasa Protección Motor 
AM.09 Transferencia de rodillos 

Incluya los accesorios deseados.

AM.13 Bandeja inferior

Opciones Constructivas / 
Accesorios: Opción elegida:Opciones:

TRAMO MOTRIZ FINAL
MMTRA-900-D 

Módulo MOTRIZ DERECHO AMPLIADO
T08C01-TRM.A-ENS00-OD

para unión a tramos curvos

  FIN 
Salida 
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Tramo 4
MTRC-45º 

Módulo curvo 45º
T08C01-TC-ENS00-45º

Tramo 3
Módulo recto MR-1900

Especial
T08C01-TR-1900

SENTIDO DE AVANCE
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Viene de TRAMO CURVO     
TRAMO MOTRIZ 
MMTRA-900-I 

Ejemplo de configuración 

Tramo 1 REENVÍO 
INICIO

 Para configurar su sistema, seleccione los módulos desde la zona de reenvío, que es habitualmente la zona de entrada de 
producto y por donde comienza el transportador. Vaya añadiendo los módulos según sea el avance, teniendo en cuenta la longitud 
básica de los módulos indicada en la referencia. 
 Para los tramos rectos, indique usted la longitud de los mismos si la longitud estándar no se adapta al LayOut de su 
instalación.
Proceda de la manera siguiente,  Ver ejemplo:             

Si va a continuar con un tramo recto, elija MRTR-400 
Si va a continuar con un tramo curvo, elija MRTRA-600 

MRTRA-600   
600 mm

Tramo 2 Si tramo recto , , ,  ó MR-500  MR-1000 MR-1500, MR-2000, MR-2500 MR-3000

MR-Lt deseada (Especial). ,  (Preferiblemente medidas estándar)
Si tramo curvo MTRC-30º, MTRC-45º, MTRC-60º, MTRC-90º  

TRAMO CURVO        
MTRC-45º

Tramo 3  Si tramo recto , , ,  ó MR-500  MR-1000 MR-1500, MR-2000, MR-2500 MR-3000

MR-Lt deseada (Especial). ,  (Preferiblemente medidas estándar)
Si tramo curvo MTRC-30º, MTRC-45º, MTRC-60º, MTRC-90º

Tramo MOTRIZ 
FINAL

Si viene de tramo curvo MMTRA-900 
Si viene de tramo recto MMTR-600 
+ D  (Si Motor en cabeza derecha)
+ I (Si Motor en cabeza izquierda)

TRAMO RECTO 
(Long. deseada 1.900 mm)                                            
MR-1900

Tramo 4 Si tramo recto , , ,  ó MR-500  MR-1000 MR-1500, MR-2000, MR-2500 MR-3000

MR-Lt deseada (Especial). ,  (Preferiblemente medidas estándar)
Si tramo curvo MTRC-30º, MTRC-45º, MTRC-60º, MTRC-90º

TRAMO CURVO      
MTRC-45º

TRAMO: Opciones: Opción elegida:

Tramo 2
MTRC-45º 

Módulo curvo 45º
T08C01-TC-ENS00-45º

 INICIO 
Entrada 
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Tipo de cadena /Ancho W 
82.5 - 114.3 - 190.5 - 254.0 -304.8

 A continuación deberá elegir las opciones constructivas que desee, así como el tipo de suportación, las guías laterales y 
demás accesorios para completar su transportador. (Vea Pág.8-9)

Cadenas POM LF Baja fricción, Cadenas GRIP, Cadenas 
ACUMULACIÓN. 
 Indique el tipo de cadena y su anchura.

Cadenas POM LF Baja fricción 82.5

Motorización Motor reductor Lenze /Motor reductor SEW

Indique la velocidad, la carga máxima por metro, el tipo de 

producto a transportar y si existe acumulación, etc. 

Motor LENZE

Suportación P.05-2 Conjunto 2 Bípodes + Larguero L=2.500 mm
P.07 Patas con Trípode inferior
P.05-1 Pata Bípode sin armado

Indique el nº de soportes, tipo deseado y altura de trabajo.

P.05-2 Conjunto 2 Bípodes + 
Larguero 2 ud
P.07 Patas con Trípode inferior 2 ud

Guías laterales PGL.06.01 Guías laterales por varillas de a.inoxidable /
PGL.10 Guías laterales de perfil plástico 
PGL.03 Guías laterales con perfil guía V simple

Indique el ancho máximo y mínimo de producto a transportar.

PGL.06.01 Guias laterales doble 
varilla inoxidable.

Accesorios AM.13 Bandeja inferior de recogida de residuos 
AM.19 Carcasa Protección Motor 
AM.09 Transferencia de rodillos 

Incluya los accesorios deseados.

AM.13 Bandeja inferior

Opciones Constructivas / 
Accesorios: Opción elegida:Opciones:

TRAMO MOTRIZ FINAL
MMTRA-900-D 

Módulo MOTRIZ DERECHO AMPLIADO
T08C01-TRM.A-ENS00-OD

para unión a tramos curvos

  FIN 
Salida 
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Tipos de cadena 

Cadenas POM LF Baja fricción 
Anchos disponibles mm

82.5 - 114.3 - 190.5 - 254.0 -304.8

Cadenas GRIP
Anchos disponibles mm 

82.5 - 114.3 - 190.5 - 254.0 -304.8

Cadenas ACUMULACION 
Anchos disponibles mm:

82.5 - 114.3 - 190.5 - 254.0 -304.8

Tipos de motorreductor 

Cadenas Acero Inoxidable
Anchos disponibles mm

82.5 - 190.5 

Motor reductor Lenze
Estándar

Motor reductor SEW

P.05-2 Conjunto 2 Bípodes + Larguero 
L=2.500 mm

P.07 Trípode inferior P.05-1 Pata Bípode sin armado

Tipos de patas soporte 
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CE.01SS Cuadro Eléctrico Ip65 
con variador de velocidad

MP.01 Marcha Paro con seta de 
emergencia

Accesorios Eléctricos

CE.01 Cuadro Eléctrico Estándar 
con variador de velocidad

Tipos de Guias laterales 

PGL.06.01 Guías laterales doble varilla 
de a. inoxidable 12 mm

PGL.10 Guías laterales en perfil plástico 
con/sin alma de acero inoxidable o 

aluminio

PGL.03 Guías laterales con perfil guía V 
simple

Accesorios mecánicos 

AM.13 Bandeja inferior de recogida de 
residuos

 AM.19 Carcasa Protección Motor
 

AM.09 Transferencia de rodillos
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CE.01SS Cuadro Eléctrico Ip65 
con variador de velocidad

MP.01 Marcha Paro con seta de 
emergencia

Accesorios Eléctricos

CE.01 Cuadro Eléctrico Estándar 
con variador de velocidad

Tipos de Guias laterales 

PGL.06.01 Guías laterales doble varilla 
de a. inoxidable 12 mm

PGL.10 Guías laterales en perfil plástico 
con/sin alma de acero inoxidable o 

aluminio

PGL.03 Guías laterales con perfil guía V 
simple

Accesorios mecánicos 

AM.13 Bandeja inferior de recogida de 
residuos

 AM.19 Carcasa Protección Motor
 

AM.09 Transferencia de rodillos
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Transportadores de charnelas de Altas 
Cargas en ALUMINIO

Transportadores de BandaTransportadores de Banda Modular

Otras Soluciones 

Transportador de cadena de charnelas 
FASTLINK W82.5

www.camprodon.biz

Detalles 

MGA.03 Mesas giratorias de 
acumulación 

Mesas de acumulación MULTIVÍA

Módulo Motriz
MMTR-600-I

Con AM.09 Transferencia de rodillos

PGL.03 Guías laterales con perfil guía V 
simple

Sistema de transporte de PALETS para 
cadenas de montaje
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Elevadores para paso de 
Personal / Carretillas

Serie W
Anchos: 44, 63, 83, 103 mm

Transportador de cadena de charnelas 
Serie C-075 

Ancho UNIVERSAL:  82.5 mm

Sistemas modulares en Aluminio 

Transportador de cadena de charnelas 
Serie W       

Anchos: 44, 63, 83, 103 mm

Transportador de cadena de charnelas 
Serie W       

Anchos: 44, 63, 83, 103 mm

Transportador de cadena de charnelas 
Serie C-136

Anchos: 190.5, 254, 304.8 mm

Transportadores de banda modular 
Serie Mc103

Anchos: 158, 235, 310,385 

Pulmones verticales de acumulación
Serie C-075 

Ancho UNIVERSAL:  82.5 mm

Transportador de doble cadena de 
charnelas paralelas

Serie C-075 
Ancho UNIVERSAL:  82.5 mm

Circuito cerrado 
Transportador de cadena de charnelas 

Serie W       
Anchos: 44, 63, 83, 103 mm
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Polígono Molino del Pilar. 
C/ Johannes Kepler, 9 Nave-43 

50015 ZARAGOZA (España)
Tel.: +34 976 46 66 46   
Fax: +34 976 52 95 70

camprodon@camprodon.biz 
www.camprodon.biz
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